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THANK YOU FOR YOUR
PURCHASE

In order to use your airbag correctly, you must read this user manual
carefully. It may change from time to time, please refer to the product

page on the helite.com website to get the latest version. The pictures
and images used in this manual are not contractual and may be modified
without prior notification. You must retain your user manual. It concerns
the Airjacket and Zip'in 2 products, manufactured by Helite.

Safety precautions

CAUTION, failure to follow safety instructions could lead to your airbag malfunctio-
ning or reduce its effectiveness.

* Be sure to choose the right size of your airbag according to your body type and the
size chart of each Helite model (www.helite.com).

* You must not wear a Helite airbag if you weigh less than 35 kg.

* The Helite airbag should not be considered as substitute for protective equipment
such as helmets, stirrups, etc.

» Do not remove or modify any part of the airbag or the outer fabric.

+ Do not forget to remove the CO2 cartridge once used (use the same brand and the
same capacity when reloading). The CO2 cartridge is not reusable.

* Take out any sharp objects from your pockets before using your Helite airbag.

+ Check that your airbag is in good working condition, i.e. no rips or tears, before
each use.
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+ Store your Helite airbag on a hanger in a dry place away from moisture or high
temperatures.

+ Do not sew or stick anything onto the Helite airbag (neither the airbag itself nor its
fabric) as it could pierce the airbag and prevent it from working properly.

+ Make sure that the lanyard is firmly attached to the saddle and that the saddle
strap is fitted correctly whilst using the airbag system.

+ Keep out of reach of children.

General Information

+ Each Helite airbag is worn like a normal vest or jacket when horse riding. The rider
attaches the lanyard to the saddle strap. In case of fall, the key-ball separates from
the airbag which triggers the system. The airbag will inflate and protect the rider
in 0.1 sec.

* An airbag cannot guarantee total safety of the rider. The airbag provides additional
protection only when inflated on the body parts it covers.

* The airbag absorbs shocks and stabilizes the body from the head to the tailbone,
thus limiting the risk of hyper-flexion of the spinal column.

* The actual amount of force required to trigger the airbag varies depending on the
size of your airbag. This mechanical system avoids unexpected airbag activation. If
the rider forgets to detach from his horse, he will feel a strong pulling tension prior
to activation (the airbag may still be triggered).

+ The CO2 cartridge is not reusable. A used or damaged cartridge will have to be
recycled or disposed in accordance with your country’s legislation.

+ The airbag sheaths may get damaged or pierced during a fall if they hit a sharp
object.

« If the horse falls down and the rider stays in the saddle, the airbag system will not
activate.

+ This PPE (Personal Protective Equipment) contains no known allergenic subs-
tances. The design will not cause any irritation or discomfort to the wearer.

+ No body protection can prevent death, serious injury or personal injury.
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Technical description
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Release pin Airbags Cartridge  Saddle strap Lanyard

O Release pin

The tractive force required to trigger the airbag varies according to its size. The key-
ball is ejected, the spring relaxes and transmits energy to the needle that pierces
the cartridge instantly releasing the gas that inflates the airbag. For your own safety
and proper functioning of the airbag system, do not dismantle the release pin or
remove any parts.

(B Airbags

The airbags are made of polyurethane, they are specially chosen for their resistance
and high quality. They absorb shocks due to their optimal pressure. The pressure
gradually decreases after airbag inflation. CAUTION, the airbag must not be ex-
posed to temperatures above 50°C.

@ Gas cartridge CO2

We have 4 sizes of CO2 cartridges (50 CC, 60 CC, 85 CC, 100 CC). They are selected
to allow optimal protection according to the volume inside the airbags. To find out
the size of your cartridge, please refer to the label on your airbag vest or liner. The
cartridge can be easily and quickly replaced by the user. Helite cartridges come with
a 10 year warranty.

Precautions for use:

* Use only Helite brand cartridges. You can purchase them in our Helite online store
shop.helite.com or at any of our dealers worldwide.

* The cartridge is for single use only. You must replace the cartridge with the same
type after each use.
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« For safety reasons, we recommend that you check your cartridge annually. Uns-
crew and weigh your CO2 cartridge (this action does not cause the airbag to inflate).
Make sure that the weight of the cartridge is +/- 3g for the 50cc, 60 cc, 85 cc and
+/- 5g for the 100 cc compared to the initial weight (see information on the cartridge
label). If you encounter any problem, please contact your dealer.

« If rust or other corrosive marks appear on the outer surface of the cartridge,
change it immediately and contact your dealer.

* The cartridge should be stored and used in temperatures below 45°C. Do not
expose the full cartridges for a long time to high temperatures (in direct sunlight,
near a radiator, etc).

* The cartridge must be used at a temperature above 0°C. If stored below 0°C, warm
up before use or replace it with a cartridge stored at room temperature.

* Avoid shocks to the cartridge, this could damage it.

* The used or damaged cartridge will have to be recycled or disposed in accordance
with your country’s legislation.

® Saddle strap
The rider is responsible for the proper installation of the saddle strap. Make sure to
adjust your strap correctly:

» Make sure that your lanyard and saddle strap are not too long. It could delay or
prevent the trigger from firing efficiently.

« If your lanyard and saddle strap are too short this could bother you during riding
and cause unexpected activation particularly whilst jumping.

How to install your saddle strap?

Remove both stirrup leathers from your saddle.
Your saddle strap has the shape of a Y. Attach the
two Y arms on each side of your saddle to the stirrup
bars. You will probably have to loosen the strap to
reach the stirrup bars. Put your stirrup leathers back
in place. Once the installation is complete, be sure to
adjust your saddle strap correctly.

il

9 Lanyard

A clip and a key-ball are located at each end of the
lanyard. The key-ball is positioned on the release pin
and keeps the mechanical system energized. When mounting your horse, the clip
must be hooked to the metal ring of the saddle strap. CAUTION, we recommend
that you do not attach the clip directly to any part of your saddle as it may break in
the event of a fall. Also, make sure that your lanyard cannot wrap itself around any
part of the saddle whilst riding.
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Helite equestrian airbags

AirJacket airbag

Airbag vest highly ventilated, very
low cut underarm for full freedom
of movement. It can be worn in sum-
mer and winter over any garment.
Closing with three adjustable clips on
the front. This product is CE certified.
The Helite AirJacket comes with a car-
tridge, a saddle strap and a lanyard.

©0Q

Do not machine wash, do not immerse in water. We advise you to clean your Helite
AirJacket airbag by rubbing with a soft cloth and soapy water or with baby wipes (no
detergent products that may alter the fabric). Never put your airbag in a dryer, on a
radiator or near an intense heat source. Do not iron.

Size chart:
AIRJACKET CHILD (cm) Child S | Child M| Child L
Height 135-145 | 140-155 | 145-165
Chest line 60-85 | 70-90 | 80-95
Shoulder height
measurement 28 32 35
Cartridge 50 cc 50 cc 60 cc
AIRJACKET (cm) S M L XL LL XLL
Height 155-170 | 165-175| 170-185 | 180-195 | 170-185 | 180-195
Chest line 85-95 | 90-100 | 95-105 [100-110 [ 100-120 | 105-140
Shoulder height 40 a4 a4 48 a4 48
measurement
Cartridge 60 cc 60 cc 60 cc 60 cc 100cc 100cc




User Guide

Zip'in 2 Airbag

Zip'in 2 airbags are CE certified. They are delivered with a 9. Qe it

cartridge, a saddle strap and a lanyard. Z' 3 f,‘
CAUTION: do not wear the Zip'in 2 airbag under a garment lp E 3
that is not an approved model of jacket or vest by Helite. '*.-,"_ “,-5'

o4

The Helite airbag "Zip'in 2" can be worn in 2 ways:

- Zipped under an approved jacket, recognizable by the "Zip'in
compatible airbag" label.

- Standalone, by closing the central zip all the way.

However, we recommend wearing a compatible outer in order
to avoid damaging the airbag in the event of a fall.

Precautions during installation and use:
- When installing the Zip'in 2 airbag, insert the lanyard in the hole of the outer
provided for this purpose (optional).
- The size of the outer and the Zip'in 2 airbag must be the same.
- If you use the airbag Zip'in 2 alone, the zip must always be closed all the way.

CAUTION, the Zip'in 2 airbag must only be used under com-
patible clothing approved by Helite! All Zip'in approved clo-
thing have a "Zip'in Helite Airbag Compatible" marking on
the inside.

Here is the list of brands offering Zip'in 2 compatible clo-
thing: Helite, Dada Sport, Ju&Pa, EGO7, Equiline, Animo,
Gaze, ATISS B, Le Sabotier, Lotus Romeo, Lamantia. This list

can evolye, plegse visit the page of our Zip'in partners on
our website helite.com.
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Do not machine wash, do not immerse in water. Clean your Zip'ln airbag by rubbing
with a soft cloth and soapy water or baby wipes (no detergent products that may
alter the fabric). Do not tumble dry or put on a radiator or near an intense heat
source. Do notiron.

Size chart:

ERTETC Il chiam chidL] xs [ xsT [ s ST
Height 135-150 [ 145-160 [ 150-165| 155-170 | 155-170 | 160-175
Chest line 75-82 79-85 83-91 83-91 87-95 87-95
Shoulder height 33 35 38 4 20 a4
measurement
Cartridge 50 cc 50 cc 50 cc 60 cc 60 cc 60 cc
Height 160-175]165-180 [ 165-180 | 170-185 | 165-185 | 165-190
Chest line 91-99 91-99 | 97-105 [ 97-105 | 103-110|107-115
Shoulder height m a7 aa 48 48 48
measurement
Cartridge 60 cc 60 cc 60 cc 85 cc 85 cc 85 cc
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Reactivating the airbag system

Key-Ball \ Bearing cap

Cartridge

—)
B il
— / =)

Piston

Spring

(2]

&
Following activation of the mechani- Loosen the bearing cap using the
cal system (inflation of the airbag), Allen key (5 mm) supplied with the
the key-ball has been ejected and airbag. Do not unscrew it fully but
the spring is visible. Unscrew the just enough to put the piston back
empty CO2 cartridge and remove it. in place.

(4]

Replace the piston by using the Replace the ball in its location. The
Allen key or your finger. Make sure ring around the ball should be
that the notch of the piston is in positioned flat. Start screwing the
front of the hole where the key- bearing cap by hand while holding

ball is placed. the key-ball firmly.
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Finish screwing the bearing cap Lastly, insert a new CO2 cartridge
with the Allen key while still hol- and screw it in completely without
ding the key‘-ball. The pearlng force. Make sure that the cartridge
cap must be in contact with the is sufficiently tight or is not screwed
cylinder. Do not overtighten or da- sideways.

mage the parts.

CAUTION, an improper reactivation of the system could prevent the proper func-
tioning of your airbag system. If you have any doubt about the procedure, do not
hesitate to ask your dealer or Helite for advices. Explanatory videos are available on
my.helite.com.

Storage and maintenance of your airbag

+ Do not expose your airbag to high temperatures (near heat source, flame or ra-
diator, etc).

+ Do not leave your airbag within reach of rodents or other animals.

« Store your airbag in a dry place, keep away from humidity.

+ Do not leave your airbag folded or rolled up for a long time. It is best to store your
airbag on a clothes hanger.

+ Do not leave within reach of rodents or other animals.

Recycling

If your cartridge is empty or your airbag vest is reaching the end of its life, please
do not dispose of the cartridge together with household waste. To avoid any harm
to the environment or health, please sort your waste and go to a waste disposal
site to dispose it properly.

Helite recycles cartridges. Please send them to the
following address:

Helite, 1 rue de la Petite Fin, 21121 Fontaine Lés Dijon,
France.

2
& R

AIRBAG GUIDE
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Warranty

All Helite airbags are CE certified and come with a 2 year warranty. You can benefit
from a warranty of 4 years instead of 2 years from the date of the purchase of your
airbag (except for the textile) by registering your airbag on the website my.helite.
com. To know all the modalities, please visit directly the website.

After-sales service

If you encounter any of the problems described below or if you have any doubt
concerning the proper use of your airbag, please contact your dealer or Helite
(www.helite.com / sav@helite.com):

« If the textile is torn, the airbag is visible or pierced.

« If a crack, breakage or corrosion appears on the parts of the release pin or on the
gas cartridge.

« If the saddle strap shows signs of damage.

« If the lanyard is worn out, frayed or has lost its elasticity.

« If you detect any abnormal wear of the product.

Disclaimer

These products are CE certified by the notify body ALIENOR CERTIFICATION
following the protocol CRITT SPORT LOISIRS GEG-002 (21 rue Albert Einstein,
86100 Chatellerault, France - Accreditation n°2754).

The CE marking indicates that the airbag complies with the requirements of the EU
regulation 2016/425. Helite is the airbag manufacturer (www.helite.com / tel: +33
(0)3 80 35 48 26). The declaration of conformity is available on our website www.
helite.com.

Each airbag is rigorously tested before being sold. The product must only be used
for the purpose for which it is intended.

Helite cannot be held responsible notably in the following cases:

« In certain accidents, protection cannot prevent death or serious injuries.

* The airbag will reduce injuries only if it is inflated.

« Improper installation, incorrect use and maintenance not in accordance with the
given instructions may lead to malfunction of the airbag.

* Any modification or any repair of the product not carried out by an authorized
service provider may lead to malfunction of the airbag.

» A backpack or other items worn over the airbag may prevent or slow down the
inflation of the airbag.

Helite prohibits the use of the airbag in the following cases :

* Pregnant women.

« People that weigh less than 35 kg.

Helite recommends to seek the advice of a health professional regarding the use of
an airbag (particular pathology, breast prosthesis, pacemaker, etc).
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NOUS VOUS REMERCIONS
POUR VOTRE ACHAT

Afin d'utiliser correctement votre airbag, vous devez lire attentivement
ce manuel d'utilisation. Il peut étre amené a évoluer, veuillez-vous

référer a la page du produit sur le site internet helite.com pour obtenir
la derniere version. Les photos et images utilisées dans ce manuel sont
non contractuelles et peuvent étre modifiées sans qu’une notification

ne soit envoyée au préalable. Vous devez conserver votre manuel d'utili-
sation. Il concerne les produit Airjacket et Zip'in 2, fabriqué par Helite.

Consignes de sécurité

ATTENTION, le non-respect des consignes de sécurité peut entrainer le non-fonc-
tionnement de votre airbag ou une réduction de son efficacité.

* Veillez a bien choisir la taille de votre airbag Helite en fonction de votre morpholo-
gie et du tableau de taille de votre modele (www.helite.com).

* Vous ne devez pas utiliser un airbag Helite si vous pesez moins de 35 kg.

* Le gilet airbag Helite ne peut en aucun cas étre considéré comme un substitut aux
équipements de protection tels que les bombes, les étriers etc.

* Ne supprimez et ne modifiez aucun élément du systéme airbag ou de la partie
textile.

* N'oubliez pas de remplacer votre cartouche de gaz CO2 si celle-ci a déja été utilisée
(méme marque et méme capacité). La cartouche CO2 n'est pas réutilisable.



I Manuel d'utilisation

+ Avant d'utiliser votre airbag Helite, évitez de laisser des objets dans les poches de
vos vétements notamment s'ils sont pointus.

+ Avant chaque utilisation, vérifiez que votre airbag (gilet, doublure) soit en bon état,
c'est-a-dire sans déchirure, usure ou arrachement.

+ Rangez votre airbag Helite sur un cintre dans un endroit sec a I'abri de 'humidité
ou de températures élevées.

* Ne pas coudre ou coller quoi que ce soit sur l'airbag ou le textile Helite car cela
pourrait endommager l'airbag et 'empécher de fonctionner correctement.

+ Assurez-vous que vous avez bien installé la sangle d'étrivieres sur votre selle et
que votre cordon d'attache est bien raccordé pendant |'utilisation de l'airbag.

« Tenir hors de portée des enfants.

Informations générales

+ Nos airbags utilisent un systéme de déclenchement mécanique.

* Les airbags Helite se portent de la méme maniére qu'une veste d'équitation clas-
sique. Le cavalier attache le mousqueton a la sangle d'étrivieres précédemment
installée sur la selle. En cas de chute, la bille du cordon d'attache est éjectée, ce qui
active le systeme airbag. L'airbag se gonfle et protége de facon optimale le cavalier
en 0,1 sec.

+ Un airbag ne peut garantir la sécurité totale du cavalier. L'airbag apporte une pro-
tection supplémentaire qu'a I'état gonflé sur les parties du corps qu'il couvre.

« Il permet d'absorber les chocs et stabilise le corps de la téte au coccyx limitant
ainsi le risque d’hyper-flexion de la colonne vertébrale.

+ La force de traction nécessaire au déclenchement de l'airbag varie selon la taille de
votre airbag. Ce systeme mécanique permet d'éviter les déclenchements intempes-
tifs. Si le cavalier oublie de se détacher en descendant de son cheval il sentira une
tres forte tension (le risque de déclenchement n'est pas exclu).

* La cartouche CO2 n'est pas réutilisable. Une fois vide ou endommagée, elle devra
étre recyclée ou jetée conformément a la législation en vigueur du pays concerné.
+ Il est possible que les coussins d'air se détériorent ou se percent lors d'une chute
s'ils heurtent un objet tranchant ou pointu.

+ Sile cheval tombe et que le cavalier reste en selle, le systeme airbag ne se déclen-
chera pas.

* Le bruit du déclenchement de l'airbag peut provoquer I'affolement des chevaux.
+ Cet EPI (Equipement de Protection Individuelle) ne contient aucune substance
allergéne. Sa conception ne provoque aucune irritation ni aucune géne pour l'uti-
lisateur.

+ Aucun airbag ne peut offrir une protection totale contre les blessures. La protec-
tion de l'airbag n'est assurée qu'a I'état gonflé.
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Description technique

(A (B) @n D] (F
o lli-0

Sangle Cordon
Percuteur  Coussins d'air Cartouche d'étrivieres d'attache

O percuteur

La force de traction nécessaire au déclenchement de l'airbag varie selon sa taille.
La bille est éjectée, le ressort se détend et transmet I'énergie a l'aiguille du piston
qui vient percer la cartouche libérant instantanément le gaz qui permet de gonfler
I'airbag. Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de I'airbag, ne modifiez pas le
percuteur et ne retirez aucune piéce.

® coussins d'air

Les coussins d'air sont fabriqués en polyuréthane, spécialement choisi pour sa
résistance et sa qualité. Ils permettent d'absorber les chocs grace a une pression
optimale. La pression diminue progressivement aprés le gonflage de l'airbag. AT-
TENTION, les coussins d'air ne doivent pas étre exposés a des températures supé-
rieures a 50°C.

@ cartouche

Nous avons 4 tailles de cartouches (50 CC, 60 CC, 85 CC, 100 CC) ce qui permet
d'avoir une protection efficace en fonction du volume a gonfler dans les coussins
d‘air. Pour connaitre la taille de votre cartouche, merci de vous référer a I'étiquette
se trouvant sur votre gilet ou doublure airbag. La cartouche est facilement et rapi-
dement remplagable par vous-méme. Les cartouches Helite sont garanties 10 ans.
Précautions d’emploi :

+ Utilisez uniquement les cartouches de la marque Helite disponibles sur le e-shop
Helite shop.helite.com ou chez tous nos revendeurs dans le monde entier.

* La cartouche est utilisable une seule fois, il faut impérativement la changer aprés
un gonflage.

* Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de faire une vérification
annuelle de votre cartouche :
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Dévissez et pesez votre cartouche CO2 (cette action n'entraine pas le gonflage de
l'airbag). Il faut s'assurer que le poids de la cartouche soit a +/- 3g pour les 50 cc, 60
cc, 85 cc et et a +/- 5g pour les 100 cc par rapport au poids initial (information sur
I'étiquette de la cartouche). En cas de probleme, contactez votre revendeur.

« Si des taches de rouille ou de détérioration apparaissent sur la cartouche rempla-
cez-laimmédiatement et contactez votre revendeur.

* La cartouche doit étre conservée et utilisée a une température inférieure a 45°C.
N’exposez pas les cartouches pleines pendant une longue période a des tempéra-
tures élevées (en plein soleil, prés d'un radiateur etc).

* La cartouche doit étre utilisée a une température supérieure a 0°C. En cas de
stockage prolongé a moins de 0 °C, laissez-la réchauffer avant son utilisation ou
remplacez-la par une cartouche conservée a température ambiante.

« Evitez de donner des coups sur la cartouche, ceci pourrait 'endommager.

* La cartouche abimée / vide devra étre jetée ou recyclée conformément a la légis-
lation en vigueur du pays concerné.

(D] Sangle d'étriviéres

Le cavalier est responsable de la bonne installation
de la sangle d'étrivieres sur sa selle. Veillez a ajuster
correctement votre sangle d'étrivieres :

+ Pas trop longue, ce qui pourrait retarder ou empé-
cher le déclenchement par exemple si vous avez un
petit cheval.

+ Pas trop courte, ce qui pourrait vous géner pen-
dant votre pratique de I'équitation et provoquer des
déclenchements intempestifs par exemple lors d'un
saut.

Comment installer votre sangle d'étriviéres ?
Retirez les deux étrivieres de votre selle. Votre sangle d'étrivieres a la forme d'un
Y. Fixez les deux bras du Y de chaque c6té de votre selle aux couteaux d'étriviéres.
Vous devrez certainement desserrer la sangle pour atteindre les couteaux d'étri-
viéres. Remettez vos étrivieres en place. Une fois l'installation terminée, veillez a
ajuster correctement votre sangle.

il

(E ) Cordon d'attache

Un mousqueton et une bille se trouvent a chaque extrémité du cordon d'attache.
La bille est positionnée sur le percuteur et maintient le systeme mécanique sous
tension. Lorsque vous étes sur votre cheval, le mousqueton doit étre accroché a
I'anneau métallique de la sangle d'étrivieres. ATTENTION, nous vous recomman-
dons de ne pas attacher directement le mousqueton sur une partie de votre selle
car celle-ci pourrait ne pas étre assez solide en cas de chute. Veillez également a
ce que votre cordon d'attache ne puisse pas s'enrouler sur une partie de la selle.
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Airbags équitation Helite

Airbag AirJacket

009

Ne pas laver en machine, ne pas immerger dans I'eau. Nous vous conseillons de
nettoyer votre airbag Airjacket en frottant avec un chiffon doux et de l'eau savon-
neuse ou avec des lingettes bébé (aucun produit détergent risquant d'altérer le tis-
su). Il ne faut jamais mettre votre airbag au séche-linge, sur un radiateur ou prés
d'une source de chaleur intense. Ne pas repasser.

Gilet airbag léger et trés aéré, parfai-
tement dégagé sous les bras pour des
mouvements en toute liberté. Il peut se
porter en été comme en hiver par-des-
sus n'importe quel vétement. Ferme-
ture par trois clips réglables sur I'avant
du gilet. Ce produit est certifié CE. Le
gilet airbag AirJacket est livré avec une
cartouche, une sangle d'étrivieres et un
cordon d'attache.

Tableau des tailles :

Child s | Child M| Child L
Taille 135-145| 140-155 | 145-165
Tour de poitrine 60-85 70-90 80-95
Longueur taille-épaule 28 32 35
Cartouche 50 cc 50 cc 60 cc
S M L XL LL XLL
Taille 155-170 | 165-175 [ 170-185| 180-195 | 170-185 | 180-195
Tour de poitrine 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110| 100-120 | 105-140
Longueur taille-épaule 40 44 44 48 44 48
Cartouche 60 cc 60 cc 60 cc 60 cc 100cc 100cc
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Airbag Zip'in 2

Les airbags Zip'in 2 sont certifiés CE. lls sont livrés avec une

cartouche, une sangle d'étrivieres et un cordon d'attache. }
ATTENTION : vous ne devez pas porter l'airbag Zip'in 2 sous Z

un vétement quelconque mais seulement sous les vétements lp
compatibles homologués par Helite. "‘ta W

Qdile ity
o
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L'airbag Helite "Zip'in 2" se porte de 2 fagons :

- zippée sous un vétement compatible Helite identifiable avec
I'étiquette compatible Zip'in.

- seul, en fermant la fermeture éclair centrale jusqu'en haut.
Il est néanmois conseillé de porter un vétement compatible
par-dessus pour éviter d'endommager l'airbag en cas de chute.

Précautions lors de I'installation et de I'utilisation :
- Lors de l'installation de l'airbag Zip'in 2, insérer le cordon d'attache dans le trou
de I'extérieur compatible prévu a cet effet (optionnel).
- La taille de l'airbag Zip'in 2 et de I'extérieur doit étre identique.
- Sivous utiliser I'airbag Zip'in 2 seul, la fermeture éclair doit toujours étre fermée
jusqu'en haut.

ATTENTION, I'airbag Zip'in 2 doit étre utilisé uniquement
sous des vétements compatibles approuvés par Helite
! Tous les vétements labellisés Zip'in ont un marquage
"Zip'in Helite Airbag Compatible" a I'intérieur.

Voici la liste des marques proposant des vétements com-
patibles avec l'airbag Zip'in 2 : Helite, Dada Sport, Ju&Pa,
EGO7, Equiline, Animo, Gaze, A TISS B, Le Sabotier, Lotus
Romeo, Lamantia. Cette liste peut évoluer, nous vous invi-
tons a vous rendre sur la page de nos partenaires Zip'in sur
notre site internet helite.com.

(1)
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00Q

Ne pas laver en machine, ne pas immerger dans I'eau. Nous vous conseillons de
nettoyer votre airbag Zip'in 2 en frottant avec un chiffon doux et de I'eau savon-
neuse ou avec des lingettes bébé (aucun produit détergent risquant d'altérer le tis-
su). Il ne faut jamais mettre votre airbag au séche-linge, sur un radiateur ou pres
d'une source de chaleur intense. Ne pas repasser.

Tableau des tailles :

m ChildM| ChildL| Xs | Xs-T g ST

Taille 135-150 | 145-160 | 150-165 [ 155-170 | 155-170 | 160-175

Tour de poitrine | 75-82 79-85 83-91 83-91 87-95 87-95

e 33 35 38 42 40 44
taille - épaule

Cartouche 50 cc 50 cc 50 cc 60 cc 60 cc 60 cc
Taille 160-175 [ 165-180 [ 165-180 | 170-185 | 165-185 | 165-190

Tour de poitrine | 91-99 91-99 | 97-105 | 97-105 | 103-110| 107-115

Longueur
taille - épaule

Cartouche 60 cc 60 cc 60 cc 85 cc 85 cc 85 cc

44 47 44 48 48 48
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Réactivation du systéme airbag

Cartouche

Y

Bille a roulement \

Bouchon

Suite a 'activation du systéme méca-
nique (gonflage de l'airbag), la bille
a été éjectée et le ressort est visible.
Dévissez la cartouche CO2 vide et
retirez-la.

Remettez le piston en place a
I'aide de la clé Allen ou de votre
doigt. Veillez a ce que l'encoche
du piston soit bien en face du trou
ou viendra se placer la bille.

(4]

Piston Ressort

Desserrez le bouchon a l'aide de
la clé Allen (5mm) fournie avec
I'airbag. Ne le dévissez pas entié-
rement mais juste assez pour re-
mettre le piston en place.

Replacez la bille dans son loge-
ment. L'anneau autour de la bille
doit étre positionné bien a plat.
Commencez a visser le bouchon a
la main tout en maintenant ferme-
ment la bille.
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Terminez le vissage du bouchon
avec la clé Allen en maintenant
toujours la bille. Le bouchon doit
étre en contact avec le cylindre.
Ne serrez pas trop fort au risque
d'endommager les piéces.

Derniere étape, remettre une
cartouche CO2 neuve et la visser
completement sans forcer. Veillez
a ce que la cartouche soit suffi-
samment serrée ou qu'elle ne soit
pas vissée de travers.

ATTENTION, une mauvaise réactivation du systéme pourrait empécher le bon fonc-
tionnement de votre airbag. Si vous avez le moindre doute concernant la procédure
a suivre n'hésitez pas a demander conseil a votre revendeur ou directement a He-
lite. Des vidéos explicatives sont disponibles sur my.helite.com.

Stockage et entretien de votre airbag

+ Ne pas exposer votre airbag a des températures élevées (prés d'une source de
chaleur, d'une flamme, sur un radiateur etc).

+ Ne pas laisser votre airbag a la portée des rongeurs ou d'autres animaux.

« Stocker votre airbag dans un endroit sec a I'abri de I'humidité.

* Ne pas laisser votre airbag plié ou enroulé pendant une longue période. Il est
préférable de ranger votre airbag sur un cintre.

+ Ne pas laisser votre airbag a la portée des rongeurs ou d’autres animaux.

Recyclage

Sivotre cartouche est vide ou que votre gilet airbag est en fin de vie, merci de ne pas
les jeter avec vos ordures ménagéres. Pour éviter toute nuisance a l'environnement
ou a la santé, merci de faire le tri et de vous rendre dans une déchetterie pour
éliminer correctement ces déchets.

Helite recycle les cartouches. Envoyez-les a I'adresse
suivante : Helite, 1 rue de la Petite Fin, 21121
Fontaine Lés Dijon, France.

2
P

AIRBAG GUIDE
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Garantie

Les airbags Helite sont certifiés CE et garantis automatiquement pendant 2 ans.
Vous pouvez bénéficier d'une garantie de 4 ans au lieu de 2 ans a compter de la
date d'achat de votre airbag (sauf pour le textile) en vous enregistrant sur le site
my.helite.com. Pour connaitre toutes les modalités merci de vous rendre directe-
ment sur le site internet.

Service aprés-vente

Sivous rencontrez I'un des problémes décrits ci-dessous ou si vous avez le moindre
doute quant a la bonne utilisation de votre airbag, veuillez contacter votre reven-
deur ou Helite (www.helite.com / sav@helite.com) :

« Si le textile est déchiré, que l'airbag est visible ou percé.

« Si une fissure, une cassure ou de la corrosion apparait sur les piéces du percuteur
ou sur la cartouche de gaz.

« Si la sangle d'étriviéres présente des signes de détérioration.

« Si le cordon d'attache est rapé, effiloché ou s'il a perdu de son élasticité.

« Si vous détectez toute usure anormale du produit.

Avis de non-responsabilité

Ces produits sont certifiés CE par I'organisme notifié ALIENOR CERTIFICATION
suivant le protocole CRITT SPORT LOISIRS GEG-002 (21 rue Albert Einstein,

86100 Chatellerault, France - Accréditation n°2754). Le marquage CE indique que
I'airbag est conforme aux exigences du reglement européen UE 2016/425.

Helite est le fabricant des airbags (www.helite.com / Tel. : +33 (0)3 80 35 48 26). La
déclaration de conformité est disponible sur notre site www.helite.com. Chaque
airbag est testé rigoureusement avant d'étre vendu. Le produit ne doit étre utilisé
qu'a l'usage pour lequel il est destiné.

Helite ne peut étre tenu responsable notamment dans les cas suivants :

+ Aucun airbag ne peut offrir une protection totale, empécher le décés, les lésions
graves ou les blessures. La protection de l'airbag n'est assurée qu'a I'état gonflé.

« La mauvaise installation, I'usage incorrect et I'entretien non conforme aux instruc-
tions données peuvent entrainer un dysfonctionnement de l'airbag.

* Une modification ou une réparation du produit non effectuée par un prestataire
agréé peut entrainer le dysfonctionnement de l'airbag.

« Un sac a dos ou tout autre élément porté sur l'airbag peut empécher ou ralentir le
gonflage de l'airbag.

Helite interdit I'utilisation de I'airbag dans les cas suivants :

* Aux femmes enceintes.

* Aux personnes de moins de 35 kg.

Helite conseille de demander l'avis d'un professionnel de santé quant a l'utilisation
d'un airbag (pathologies particuliéres, prothéses mammaires, pacemaker, ...).
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WIR BEDANKEN UNS BEI
IHNEN FUR DEN KAUF
Um |hren Airbag richtig benutzen zu kdnnen, muissen Sie diese Gebrauch-
sanweisung sorgfaltig lesen. Sie kann sich andern. Bitte besuchen Sie

die Produktseite auf helite.com, um die neueste Version zu erhalten. Die
in diesem Handbuch verwendeten Fotos und Abbildungen sind unver-
bindlich und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
Sie sollten lhr Benutzerhandbuch aufbewahren. Sie bezieht sich auf die
Produkte Airjacket und Zip'in 2, die von Helite hergestellt werden.

Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG, das nicht Beachten der Bedienungsanleitung kann zur Fehlfunktion des
Airbag-Systems fuhren oder deren Wirksamkeit beeintrachtigen.

* Achten Sie darauf, die richtige GroR3e des Airbag-Systems entsprechend lhrer Kor-
perform und der GroRentabelle des jeweiligen Helite Modells zu wahlen (www.helite.
com).

« Sie durfen das Helite Airbag-System nicht tragen, wenn Sie weniger als 35 kg wie-
gen.

« Das Helite Airbag-System kann in keiner Weise als Ersatz fur Schutzausristung wie
Reithelme, Steigbugel etc. angesehen werden.

« Entfernen oder modifizieren Sie keine Teile des Airbags oder des Textils.

* Vergessen Sie nicht, die Kartusche auszutauschen sobald sie benutzt wurde
(gleiche Marke und gleiche Kapazitat). Die CO2-Kartusche ist nicht wiederverwend-
bar.



Bedienungsanleitung

+ Vermeiden Sie scharfkantige Objekte in Ihren Taschen bevor Sie Ihr Helite Airbag-
System nutzen.

+ Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung, dass sich lhr Airbag in einem einwandfreien
Zustand befindet, d.h., dass keine Risse, Locher oder sonstiger Verschleil3 vorhan-
den sind.

+ Bewahren Sie Ihr Helite Airbag-System auf einem Kleiderbiigel an einem trocke-
nen Ort auf und schitzen Sie es vor Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen.

» Nahen Sie nichts auf das System und befestigen Sie nichts an ihm (weder auf dem
Airbag noch auf dem Textil), da das Airbag-System dabei zerstért werden kann und
somit eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewahrleistet ist.

« Stellen Sie sicher, dass die Reif3leine sicher am Sattel angebracht ist und die Sattel-
befestigung korrekt sitzt wahrend Sie das Airbag-System nutzen.

» Bewahren Sie das Airbag-System auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Allgemeine Informationen

+ Das Airbag-System wird wie eine normale Reitweste bzw. Reitjacke getragen. Der
Reiter befestigt die ReiRleine an der Sattelbefestigung. Wenn der Reiter vom Pferd
fallt oder abgeworfen wird, springt die Metallkugel aus dem Airbag heraus und ak-
tiviert das System. Der Airbag wird ausgeldst und schitzt den Reiter optimal in 0,1
Sekunden.

« Ein Airbag-System kann nicht die totale Sicherheit des Reiters garantieren. Der Air-
bag bietet nur im aufgeblasenen Zustand zusatzlichen Schutz, und schitzt nur die
Korperteile, die von ihm umgeben sind.

+ Der Airbag absorbiert effektiv Sté3e und stabilisiert den Kérper vom Kopf bis zum
SteiRbein und reduziert so das Risiko einer Uberbiegung der Wirbelsiule.

+ Die bendtigte Ausldsekraft hangt von der Airbaggrofie ab. Dieses mechanische
System vermeidet Fehlausldsungen. Wenn der Reiter vergisst sich abzuschnallen,
versplrt er einen starken Druck bevor der Airbag auslost (das Risiko einer Auslo-
sung ist nicht ausgeschlossen).

+ Die CO2-Kartusche ist nicht wiederverwendbar. Eine benutzte oder beschadigte
Kartusche muss ordnungsgemaR recycelt oder entsorgt werden.

* Es besteht die Méglichkeit, dass die Airbags wahrend eines Sturzes beschadigt
oder durchstochen werden, wenn sie auf ein scharfkantiges Objekt treffen.

* Falls das Pferd stiirzt und der Reiter im Sattel bleibt, kann das Airbag-System nicht
auslésen.

+ Diese PSA (Personliche Schutzausristung) enthalt keine bekannten aller-
gieausldsenden Materialien. Das Design verursacht dem Nutzer keine Hautirrita-
tionen oder sonstige Unannehmlichkeiten.

+ Kein Kdrperschutz kann Tod, schwere Verletzungen oder Korperverletzungen
verhindern.
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Technische Beschreibung
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Auslésestift Airbags Gaskartusche  Sattelbefestigung Reif3leine

O Auslésestift

Die benoétigte Ausldsekraft hdangt von der Airbag-GroRRe ab. Die Metallkugel springt
heraus, die Sprungfeder entspannt sich und Ubertragt Energie auf die Kolbenna-
del, die die Kartusche durchstoBt und sofort das Gas freigibt, welches den Airbag
aufblast. Zu lhrer eigenen Sicherheit und zum ordnungsgemafien Funktionieren
des Airbag-Systems demontieren Sie den Ausldsestift nicht und entfernen Sie keine
Teile des Airbag-Systems.

(B Airbags

Die Airbags werden mit einer Ummantelung aus Polyurethan gefertigt. Dieses Mate-
rial wurde insbesondere aufgrund seiner Abriebfestigkeit und seiner hohen Qualitat
gewahlt. Dadurch werden St6RBe mit einem optimalen Druck abgedampft. Nach einer
Airbag-Auslésung entweicht der Druck nach und nach. ACHTUNG, die Airbags dirfen
keinen Temperaturen, die héher als 50°C sind, ausgesetzt werden.

@ Gaskartusche CO2

Es gibt 4 verschiedene GroRen von CO2-Kartuschen (50 CC, 60 CC, 85 CCund 100 CC),
die einen effektiven Schutz entsprechend des Airbag-Volumens bieten. Um die rich-
tige GrofRRe lhrer Kartusche herauszufinden, beachten Sie bitte das Etikett auf Ihrer
Airbag-Weste oder Ihrem Innenfutter.

Die Kartusche kann einfach und schnell vom Reiter selbst ausgetauscht werden.
Helite Kartuschen haben eine Garantie von 10 Jahren. Gebrauchsvorkehrungen:

* Nutzen Sie nur Kartuschen von der Marke Helite, welche Sie auf shop.helite.com
oder bei allen unseren Fachhandlern erwerben kénnen.

+ Die Kartusche kann nur einmalig verwendet werden. Sie mussen die Kartusche in
der gleichen GréRe nach jedem Gebrauch erneuern.

* Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, die Kartusche jahrlich zu Uberprifen.
Schrauben Sie die CO2-Kartusche ab und wiegen Sie diese. Der Airbag blast sich bei
dieser Aktion nicht auf.
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Vergewissern Sie sich, dass das Kartuschen-Gewicht bei 50 cc, 60 cc, 85 cc +/- 3g
und bei 100 cc +/- 5g im Vergleich zum Ausgangsgewicht betragt (Angaben auf dem
Etikett der Kartusche). Wenden Sie sich im Falle eines Problems an lhren Handler.

» Vermeiden Sie Erschitterungen der Kartusche, dies kdnnte die Kartusche bescha-
digen.

* Sollten Rost oder andere Korrosionsspuren auf der duReren Hulle der Kartusche
auftreten, ersetzen Sie diese sofort und kontaktieren Sie Ihren Fachhandler.

+ Die Kartusche sollte bei einer Temperatur unterhalb von 45°C gelagert werden.
Setzen Sie die vollen Kartuschen nicht fir langere Zeit hohen Temperaturen aus
(direktes Sonnenlicht, in der Nahe eines Heizkdrpers etc).

+ Die Kartusche muss bei einer Temperatur von Uber 0°C genutzt werden. Falls die
Kartusche unter 0°C gelagert wurde, muss diese erwarmt oder durch eine Kartusche
mit Raumtemperatur ersetzt werden.

+ Die benutzte oder beschadigte Kartusche muss ordnungsgemal recycelt oder ent-

sorgt werden.
® sattelbefestigun
gung 1

Der Reiter ist selbst fur die korrekte Anbringung der Sa-
ttelbefestigung verantwortlich. Stellen Sie daher sicher,
dass Sie Ihre Sattelbefestigung richtig einstellen:

* Nicht zu lang, dies kénnte die Auslosezeit verlangern
oder verhindern, wenn Ihr Pferd z.B. ein niedriges Stock-
mal hat.

* Nicht zu kurz, dies konnte Sie wahrend des Reitens sto-
ren und zu unerwarteten und ungewollten Auslésungen
z.B. beim Springreiten fuhren.

Wie Sie lhre Sattelbefestigung richtig anbringen:
Entfernen Sie beide Steigbligelriemen von lhrem Sattel. Ihre Sattelbefestigung hat
die Form eines Y. Bringen sie beide Y-Arme an je einer Seite der Steigblgelhalterung
an. Sie werden vermutlich die Sattelbefestigung lockern mussen, um die Steigbugel-
halterungen zu erreichen. Bringen Sie die Steigblgelriemen wieder an Ihrem Sattel
an. Sobald die Befestigung abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Sattelbe-
festigung richtig eingestellt ist.

G ReiRRleine

Ein Karabiner und eine Metallkugel befinden sich an jedem Ende der Reil3leine. Die
Metallkugel ist auf dem Kolben positioniert und halt das mechanische System unter
Spannung. Wenn Sie auf Ihr Pferd steigen, miussen Sie den Karabiner der Rei8leine
in den metallenen Ring der Sattelbefestigung einhaken. ACHTUNG, wir raten lhnen
davon ab, den Karabiner an irgendeinem anderen Teil des Sattels zu befestigen,
da dieser bei einem Sturz nicht widerstandsfahig genug sein kénnte. Stellen Sie
aulerdem sicher, dass sich die ReiRleine wahrend des Reitens nicht um einen Teil
des Sattels wickeln kann.
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Reitsport Helite Airbag-System

Airbag-Weste AirJacket

Leichte Airbag-Weste mit guter Bellftung,
groRBe Armausschnitte flr freie Beweglich-
keit. Die Weste kann im Sommer und im
Winter Uber jedem Kleidungsstiick getra-
gen werden. SchlieBung mit drei verst-
ellbaren Schnallen auf der Vorderseite.
Dieses Produkt ist CE-zertifiziert. Die Helite
"AirJacket" Airbag-Weste wird mit einer
Kartusche, einer Sattelbefestigung und
einer Reil3leine geliefert.

D000

Nicht in der Waschmaschine waschen, nicht in Wasser tauchen. Wir empfehlen Ihnen,
Ihre Helite "AirJacket" Airbag-Weste mit einem weichen Tuch und Seifenwasser oder
mit Baby-Feuchttiichern (keine Reinigungsmittel, die das Textil verandern kénnen) zu
reinigen. Trocknen Sie lhr Airbag-System niemals in einem Trockner und legen Sie es
nicht in die Nahe eines Heizkdrpers oder einer starken Warmequelle. Das Airbag-Sys-

tem nicht bugeln.

GroRentabelle:

AIRJACKET CHILD (cm) Child S | Child M | Child L

KorpergroRe 135-145| 140-155 | 145-165

Brustumfang 60-85 | 70-90 | 80-95

Messung der

Schulterhéhe 28 32 35

Kartusche 50 cc 50 cc 60 cc

AIRJACKET (cm) S M L XL LL XLL
KorpergroRe 155-170 | 165-175 | 170-185 | 180-195 | 170-185 | 180-195
Brustumfang 85-95 | 90-100 | 95-105 [100-110 [ 100-120 | 105-140
Messung der

schulterhohe 40 44 44 48 44 48
Kartusche 60 cc 60 cc 60 cc 60 cc 100cc | 100cc
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irbag
Zip'in 2-Airbags sind CE-zertifiziert. Der Zip'in 2-Airbag ist R
in wenigen Sekunden unter einer kompatiblen Kleidung Z S S A
integriert. WICHTIG: Tragen Sie den Zip'in 2-Airbag nicht unter E; §
irgendeinem Kleidungsstiick, sondern nur unter kompatiblen isp
Jacken oder Westen. &)

Der Airbag ,,Zip'In 2" kann auf 2 Arten getragen werden:

- Unter eine kompatible Kleidung gezippt, die mit dem Etikett
.Zip'in-Airbag-kompatibel" gekennzeichnet ist.

- Allein, durch SchlieBen des ReilRverschlusses bis zum oberen
Ende. Es ist dennoch ratsam, eine kompatible Kleidung zu tra-
gen, um eine Beschadigung des Airbags im Falle eines Sturzes
zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation und dem Gebrauch:
- Beim Integrieren des Zip'in 2-Airbags ziehen Sie die ReiBleine durch die dafur
vorgesehene Offnung der Jacke bzw. Weste (Optionale).
- Die GroRe der Jacke/Weste und die Grof3e des Zip'In-Airbags mussen identisch
sein.
- Wenn Sie den Zip'in 2 alleine tragen, muss der Reif3verschluss bis oben
geschlossen sein.

ACHTUNG, der Zip'in 2 Airbag darf nur unter kompatibler,
von Helite zugelassener Kleidung verwendet werden! Alle
Kleidungsstiicke mit dem Zip'in-Label haben eine Mar-
kierung "Zip'in Helite Airbag Compatible" auf der Innenseite.
Hier ist die Liste der Marken, die mit dem Zip'in 2 Airbag kom-
patible Kleidung anbieten: Helite, Dada Sport, Ju&Pa, EGO7,
Equiline, Animo, Gaze, A TISS B, Le Sabotier, Lotus Romeo,
Lamantia. Diese Liste kann sich &ndern. Wir laden Sie ein, die
Seite unserer Zip'in-Partner auf unserer Website helite.com
zu besuchen.

PSP
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009

Nicht in der Waschmaschine waschen, nicht in Wasser tauchen. Reinigen Sie Ih-
ren Zip'In-Airbag mit einem weichen Tuch und Seifenwasser oder Baby-Feuchttu-
chern (keine Reinigungsmittel, die den Stoff verandern kénnten). Nichtim Trockner
trocknen oder auf einen Heizkdérper oder in die Nahe einer starken Warmequelle
legen. Nicht blgeln.

GroRentabelle:

EETCS Il chilam] chidL [ xs [ xsT [ s ST
KorpergroRe 135-150| 145-160 | 150-165 | 155-170 | 155-170 | 160-175
Brustumfang 75-82 79-85 83-91 83-91 87-95 87-95
Messung der

Schulterhohe 33 35 38 42 40 44
Kartusche 50 cc 50 cc 50 cc 60 cc 60 cc 60 cc
KorpergroBRe 160-175|165-180 | 165-180 | 170-185 | 165-185 | 165-190
Brustumfang 91-99 | 91-99 | 97-105 | 97-105 | 103-110|107-115
Messung der

schulterhéhe 44 47 44 48 48 48
Kartusche 60 cc 60 cc 60 cc 85 cc 85 cc 85 cc
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Reaktivierung des Airbag-Systems

Kartusche

Metallkugel \

Abdeckkappe

Durch die Aktivierung des mecha-
nischen Systems (Airbag-Auslo-
sung), ist die Metallkugel aus
dem Kolben herausgesprungen
und die Sprungfeder ist sichtbar.
Schrauben Sie die leere CO2-
Kartusche heraus und ersetzen
Sie diese.

kdlben Sprungfeder

Schrauben Sie die Abdeckkappe
mithilfe des Inbusschlissels (5mm)
los, der im Lieferumfang enthalten
ist. Schrauben Sie die Abdeck-
kappe nicht komplett heraus, son-
dern nur so weit, dass Sie den Kol-
ben wieder in seine urspringliche
Position bringen kénnen.

Bringen Sie den Kolben mit dem
Inbusschlissel oder den Fingern
in seine Ausgangsposition zurtick.
Stellen Sie sicher, dass die Kol-
benéffnung nach oben zeigt, wo
sich die Metallkugel spater befin-
det.

Bringen Sie die Metallkugel in Ihre
urspriingliche Position. Der Ring
um die Metallkugel sollte dabei
flach sein, um genau in die Off-
nung zu passen. Beginnen Sie mit
dem Anschrauben der Abdeck-
kappe per Hand wahrend Sie die
Metallkugel festhalten.
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Schrauben Sie die Abdeckkappe Als letzen Schritt setzen Sie eine
mit dem Inbusschlussel fest neue CO2-Kartusche ein und
waéhrend Sie weiterhin die Metall- schrauben Sie sie vollstandig ohne
kugel festhalten. Die Abdeckkappe Gewaltanwendung ein. Stellen Sie
muss den Zylinder berihren. sicher, dass die Kartusche fest ge-
Achten Sie darauf, die Teile nicht nug sitzt und nicht seitlich hinein
zu fest anzuschrauben oder zu gedreht wurde.

beschadigen.

ACHTUNG, eine unsachgemal3e Reaktivierung des Systems konnte die einwandfreie
Funktion Ihres Airbag-Systems verhindern. Wenn Sie Zweifel an dem Verfahren
haben, zégern Sie nicht, Ihren Fachhandler oder den Hersteller um Rat zu bitten.
Erklarende Videos sind auf der Seite my.helite.com verfigbar.

Lagerung und Wartung lhres Airbag-Systems

+ Setzen Sie |hr Airbag-System keinen hohen Temperaturen aus (in der Nahe von
Warmequellen, Flammen oder Heizkdrpern etc).

+ Lassen Sie Ihr Airbag-System nicht in Reichweite von Nagetieren oder anderen
Tieren.

* Bewahren Sie Ihr Airbag-System an einem trockenen Ort auf. Halten Sie es von
Feuchtigkeit fern.

+ Lassen Sie lhr Airbag-System nicht lange gefaltet oder aufgerollt. Hangen lhr Sys-
tem am besten auf einen Kleiderbugel.

+ Nicht in Reichweite von Nagetieren oder anderen Tieren aufbewahren.

Recycling

Wenn lhre Kartusche leer ist oder lhr Airbag-System
das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, werfen Sie
es bitte nicht mit dem Hausmull weg. Um Umwelt- und
Gesundheitsschaden zu vermeiden, sortieren Sie bitte
Ihren Abfall und gehen Sie zu einer Mulldeponie, um
das Material ordnungsgemaR zu entsorgen.

2
€

Helite recycelt Kartuschen. Schicken Sie sie an folgende Adresse: Helite, 1 rue de la
Petite Fin, 21121 Fontaine Lés Dijon, Frankreich.



Bedienungsanleitung

Garantie

Alle Helite Airbag-Systeme sind CE zertifiziert und haben eine Garantie von 2 Jahren.
Sie kdnnen Ihren Garantieanspruch von 2 auf 4 Jahre ab dem Kaufdatum lhres Air-
bag-Systems (abgesehen vom Textil) verlangern, wenn Sie dieses auf der Website
my.helite.com registrieren. Um mehr Informationen zu halten, besuchen Sie bitte
direkt die Website.

Kundenservice

Wenn eines der unten beschriebenen Probleme auftritt oder Sie Zweifel hinsichtlich
der ordnungsgemalien Verwendung lhres Airbag-Systems haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhandler oder an Helite (www.helite.com / sav@helite.com):

* Wenn das Textil zerrissen, der Airbag sichtbar oder durchstochen ist.

* Wenn an den Teilen des Ausldsestiftes oder an der Gaskartusche Risse, Briiche
oder Korrosion auftreten.

* Wenn die Sattelbefestigung Spuren von Beschadigung aufweist.

* Wenn die Reilleine abgenutzt oder ausgefranst ist oder ihre Elastizitat verloren
hat.

* Wenn Sie einen abnormalen Verschleil des Produkts feststellen.

Haftungsausschluss

Diese Produkte sind von der benannten Stelle ALIENOR CERTIFICATION nach dem
Protokoll CRITT SPORT LOISIRS GEG-002 (21 rue Albert Einstein, 86100 Chatellerault,
Frankreich - Akkreditierung Nr. 2754) CE-zertifiziert. Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass
das Airbag-System in Uberein-stimmung mit den Anforderungen der EU-Verordnung EU
2016/425 konform ist. Helite ist der Hersteller der Airbag-Systeme (www.helite.com / Tel:
+33 (0)3 80 35 48 26). Die Konformitatserklarung ist auf unserer Website www.helite.
com verflgbar.

Jedes Airbag-System wird vor dem Verkauf sorgfaltig getestet. Das Produkt darf nur fur
den Zweck verwendet werden, fUr den es bestimmt ist.

Helite kann besonders in den folgenden Fallen nicht haftbar gemacht werden:

+ Keine Kdrperprotektion kann Tod oder ernsthafte Verletzungen bei schwerwiegenden
Unféllen verhindern.

* Der Airbag schitzt nur im ausgeldsten Zustand.

« Eine unsachgemale Installation, inkorrekte Verwendung und Wartung, die nicht den
angegebenen Anweisungen entsprechen, kdnnen zu Fehlfunktionen des Airbag-Systems
fuhren.

+ Jede Anderung oder Reparatur des Produkts, die nicht von einem autorisierten Dienst-
leister durchgefiihrt wurde, kann zu einer Fehlfunktion des Airbag-Systems fiihren.

* Ein Rucksack oder andere Objekte, die Uber dem Airbag-System getragen werden,
kénnen die Ausldsung des Airbags verhindern oder verlangsamen.

Helite untersagt die Verwendung des Airbag-Systems in folgenden Fallen:

* bei schwangeren Frauen / bei Personen, die weniger als 35 kg wiegen.

Helite empfiehlt, den Rat eines Gesundheitsexperten bezlglich der Verwendung eines
Airbag-Systems einzuholen (spezielle Pathologien, Brustprothesen, Herzschrittmacher
usw).
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LE AGRADECEMOS
POR SU COMPRA

Para utilizar correctamente su airbag, debe leer atentamente este

manual de usuario. Puede estar sujeto a cambios; consulte la pagina del
producto en el sitio web helite.com para conocer la Ultima versién. Las
fotos e imagenes utilizadas en este manual no son contractuales y pue-
den modificarse sin previo aviso. Debe conservar el manual de usuario.
Se trata de los productos Airjacket y Zip'in 2, fabricados por Helite.

Instrucciones de seguridad

CUIDADO, el no respeto de las instrucciones de seguridad puede resultar en un
funcionamiento defectuoso de su Airbag o alterar la calidad de su proteccién.

« Elija bien el tamafio de su Airbag Helite para que se adapte a su morfologia y la
tabla de tallas de cada modelo de Helite (www.helite.com).

* No se puede usar el Airbag Helite si el usuario pesa menos de 35 kg.

* El chaleco de airbag Helite no puede considerarse de ninguna manera como un
sustituto de equipos de proteccién como cascos, estribos, etc.

* No quite ni modifique ningin elemento del sistema Airbag o de la parte textil.

* No olvide cambiar el cartucho de CO2 si este ya sirvi6 (misma marca y misma
capacidad). El cilindro de CO2 no es reutilizable.

« Evite dejar objetos en los bolsos de la chaqueta Helite sobre todo si estos son afi-
lados o agudos.

« Antes de cada uso, averigue el estado de su Airbag (Chaqueta y forro). Busque si
tiene desgarros, desgastes o arrancos.
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» No pegue ni cosa nada sobre el Airbag o el textil Helite ya que podria dafiar el
Airbag y impedir su funcionamiento correcto.

* Guarde su airbag Helite sobre una percha en un lugar seco lejos de humedad o
altas temperaturas.

* Aseglrese que ha instalado correctamente la correa de aciones en la silla de mon-
tary que el cordén esté enganchado al airbag cuando se usa el sistema.

» No deje el Airbag Helite al alcance de los nifios.

Informaciones generales

* Los airbags Helite se llevan tal cual como una chaqueta de equitacién clasica. El
jinete tiene que atar el mosquetén a correa de aciones previamente instalada en la
silla de montar. En caso de caida, la bola del cordén de atamiento se arranca sola
del sistema, activando el airbag. El Airbag se hincha y protege de manera éptima
al jinete en 0,1 seg.

* Un airbag no puede garantizar la seguridad total del jinete . El airbag proporciona
proteccién adicional sélo cuando se infla sobre las partes del cuerpo que cubre.

« Absorbe golpes y estabiliza el cuerpo desde la cabeza hasta el coxis, limitando asi
el riesgo de hiper flexién de la columna vertebral.

+ Los airbags Helite ofrecen una proteccién completa. Permiten absorber los
choques de manera eficaz y estabilizan el cuerpo desde la cabeza al coccix limitan-
do el riesgo de hiper-flexion de la columna vertebral.

« La fuerza de traccion necesaria para disparar el airbag varia segun la talla de su
airbag. Este sistema mecanico permite evitar las activaciones inoportunas. Si el ji-
nete olvida desatarse cuando baja de su caballo sentirad una fuerza de tensién im-
portante en el cordén. (El riesgo de disparo del Airbag no esta excluido).

» Un airbag no puede garantizar la total seguridad de la jinete, solo le ofrece una
proteccién adicional. No protege de todas las heridas y tampoco protege las partes
del cuerpo que no estan cubiertos por el Airbag.

* El cartucho CO2 no se puede volver a usar. Una vez que esté vacia o dafiada
tiene que reciclarse y es necesario tirarla cumpliendo con la legislacién del pais
considerado.

* Es posible que los tubos de aire se deterioren o se pinchen durante una caida si
chocan con un elemento afilado u agudo.

« Si el caballo cae y el jinete se queda en la silla, el sistema airbag no arrancara.

« Este EPI (Equipamiento de Proteccién Individual) no contiene ninguna sustancia
alergénica. Su disefio no provoca irritaciones o cualquier molestia para el usuario.

« Ninguna proteccién corporal puede prevenir la muerte, lesiones graves o lesiones
personales.
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Descripcion técnica

()

@, ©O
3 l E 7

Pasador de Correa de Cordén
liberacion Tubos de aire Cartucho aciones de atar

Q Pasador de liberacién

La fuerza de traccién necesaria para disparar el airbag varia segun la talla de su
airbag. La bola esta arrancada, el muelle se afloja y transmite su energia a la aguja
que perfora el cartucho liberando instantdneamente el gas que contiene y asi per-
mite hinchar el airbag. Para su seguridad y el buen funcionamiento del airbag, no
modifique el pasador de liberacién y no quite ninguna pieza.

@ Tubos de aire

Los tubos de aire estan hechos de poliuretano elegido especificamente por su re-
sistencia y su buena calidad. Permiten absorber los choques gracias a una presion
6ptima. Una vez que el airbag se hincho, la presién disminuye progresivamente. CUI-
DADO, los tubos de aire no deben de exponerse a temperaturas superiores a 50°C.

@ cartucho CO2

Tenemos 4 tallas de cartuchos (50 CC, 60 CC, 85 CC, 100 CC) asi permite tener una
proteccién eficaz en funcién del volumen a hinchar en los tubos. Para conocer el
tamafio de cartucho, le rogamos se refiere a la etiqueta que esta en su chaqueta o
el revestimiento airbag. El cartucho es facil y rdpido de cambiar por usted mismo.
Los cartuchos Helite estan garantizados 10 afios.

Precauciones de uso:

« Utilice s6lo cilindros de la marca Helite. Usted puede comprarlos en la tienda elec-
trénica Helite shop.helite.com o en cualquiera de nuestros distribuidores en todo
el mundo.

« El cartucho solo se puede usar una vez, es absolutamente necesario cambiarla
después de una inflacién.

« Por razones de seguridad, recomendamos que revise su cilindro anualmente. De-
satornille y pese su cilindro de CO2 (esta accion no hace que el airbag se infle). Ase-
gurese de que el peso del cilindro sea de +/- 3 gr para los de 50cc, 60 cc, 85 ccy +/-
5g para los de 100 cc en comparacién con el peso inicial (informacién en la etiqueta
del cilindro). Si encuentra algun problema, por favor contacte a su distribuidor.
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« Si aparecen flecas de herrumbre o un dafio cualquiera en el cartucho es impor-
tante cambiar la y contactar el vendedor.

« El cartucho se tiene que guardar y usar en temperaturas inferiores a 45°C. No
deje el cartucho expuesta al calor durante mucho tiempo (en el sol o cerca de un
radiador).

« El cartucho se tiene que usar a una temperatura superior a 0°C, dejen la calentar
antes usarla o remplacenla con un cartucho mantenida a temperatura ambiente.

« Evite golpear cartucho, eso la podria dafiar.

« Un cartucho vacia o dafiada tiene que reciclarse y es necesario tirarla cumpliendo
con la legislacion del pais considerado.

® Correa de aciones

El jinete es responsable de la buena instalacién de
su correa de aciones en la silla de montar. Por favor
ajusten correctamente la correa de aciones:

* Que no sea demasiado larga, lo que podria retra-
sar o impedir el arranque por ejemplo si el caballo
es pequefio.

* Que no sea demasiado corto, lo que podria moles-
tar durante el uso y arrancar de manera inoportuna
por ejemplo en un salto.

¢Como instalar la correa de aciones?

Quitar las dos aciones de su silla de montar. Su cor-
rea de aciones tiene une forma de Y. Fijar las dos extensiones del Y de cada lado
a las charnelas. Es probable que tenga que aflojar la cinta para alcanzar las char-
nelas. Vuelve a colocar las aciones, una vez la instalaciéon acabada ajuste correcta-
mente su correa.

oA

G Cordén de atar

El cordén acaba con un mosquetén de un lado y una bola del otro. La bola se coloca
en un percutor y mantiene el sistema mecanico en tensiéon. Cuando se encuentra
sobre el caballo, el mosquetén tiene que agarrarse al anillo metélico de la correa
de aciones. CUIDADO, se le recomendamos no atar el mosquetén a una parte de
la silla de montar ya que esa parte podria romper en caso de caida. También vigile
que el cordén de atar no pueda enredarse por otras partes de la silla de montar.
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Airbags Helite equitacion

Airbag AirJacket

Chaleco airbag ligero y aireado, perfecta-
mente despejado bajo los brazos para un
movimiento totalmente libre. Se puede
usar en verano e invierno sobre cualquier
prenda. Cierre con tres clips ajustables en
el frente. Este producto tiene certificacion
CE. El chaleco AirJacket viene con un car-
tucho, una correa de aciones y un cordén
de atar.

2000Q

No lavar a maquina, no sumergir en agua. Le aconsejamos que limpie su bolsa de
AirJacket frotando con un pafio suave y agua jabonosa o con toallitas himedas para
bebés (usar productos detergentes que no arriesgan alterar el tejido). Nunca coloque
su airbag en una secadora, en un radiador o cerca de una fuente de calor intenso.
No planchar.

Tabla de tallas:

AIRJACKET CHILD (cm) Child s | Child M | Child L

Altura 135-145| 140-155 [ 145-165

Linea de pecho 60-85 70-90 80-95

Medida de la altura del

hombro 28 32 35

Cartucho 50 cc 50 cc 60 cc

AIRJACKET (cm) S M L XL LL XLL
Altura 155-170 | 165-175 | 170-185 | 180-195 | 170-185 | 180-195
Linea de pecho 85-95 | 90-100 | 95-105 [100-110 | 100-120 | 105-140
Medida de la altura del

Ran o 40 44 44 48 44 48
Cartucho 60 cc 60 cc 60 cc 60 cc 100cc 100cc
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Zip'in 2 Airbag

El airbag Zip'in 2 viene con un cartucho, una correa de estribo s M,
y un cordén. IMPORTANTE: no use el airbag Zip'in 2 debajo de Z i
ninguna prenda pero solo bajo chaquetas o chalecos apro- lp §
bados por Helite. "4: \f»

El airbag Helite "Zip'in 2" puede usarse de 2 maneras:

- Afirmado por el cierre de la cremallera debajo de una chaque-
ta aprobada, reconocible por la etiqueta "Zip'in airbag compa-
tible".

- Solo, cerrando la cremallera central hacia arriba. Sin embargo,
se recomienda usar un exterior compatible para evitar dafiar el
airbag en caso de caida.

Precauciones durante la instalacién y uso:
- Alinstalar el airbag Zip'in 2, inserte la correa en el orificio del exterior prevista para
este proposito (opcional).
- El tamafio del airbag Zip'in 2 y del exterior compatible debe ser el mismo.
- Si utiliza el airbag Zip'in 2 solo, el cierre debe estar siempre cerrado completo
hasta la parte superior.

ATENCION, el airbag Zip'in 2 s6lo debe usarse bajo ropa
homologada por Helite. Todas las prendas aprobadas
por Zip'in estdn marcadas como "Zip'in Helite Airbag
Compatible" en el interior.

Esta es la lista de marcas que ofrecen prendas com-
patibles con Zip'in 2: Helite, Dada Sport, Ju&Pa, EGO7,
Equiline, Animo, Gaze, A TISS B, Le Sabotier, Lotus
Romeo, Lamantia. Esta lista estd sujeta a cambios, le
invitamos a visitar nuestra pagina de socios Zip'in en
nuestro sitio web helite.com.
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No lavar a maquina, no sumergir en agua. Le aconsejamos que limpie su bolsa de
airbag Zip'In frotando con un pafio suave y agua jabonosa o con toallitas himedas
para bebés (usar productos detergentes que no arriesgan alterar el tejido). Nunca
coloque su airbag en una secadora, en un radiador o cerca de una fuente de calor
intenso. No planchar.

Tabla de tallas:

ChildM| childL| xs | XsT s ST

Altura 135-150 | 145-160 | 150-165 | 155-170 | 155-170 | 160-175

Linea de pecho 75-82 79-85 83-91 83-91 87-95 87-95

Medida de la al-

tura del hombro 33 35 38 42 40 44
Cartucho 50 cc 50 cc 50 cc 60 cc 60 cc 60 cc
Altura 160-175| 165-180 | 165-180 | 170-185 | 165-185 | 165-190

Linea de pecho 91-99 | 91-99 | 97-105 | 97-105 [103-110(107-115

Medida de la al-
tura del hombro

Cartucho 60 cc 60 cc 60 cc 85 cc 85 cc 85 cc

44 47 44 48 48 48
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Reactivacion del sistema airbag

Cartucho

Rodamiento ‘

Después de la activacion del sis-
tema mecanico (inflacién del Air-
bag), la bola esta arrancada y el
muelle es visible. Destornillar el
cartucho CO2 vacia y quite la.

Coloque el piston en su sitio con la
llave Allen o con un dedo. Vigile
que la muesca del piston este
alineada con el agujero do