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KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁS

A termék helyes használatához kérjük,
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

A Helite által gyártott, mechanikus kioldórendszert használó H-MOOV
(BACKPACK_M) hátizsákos légzsákról van szó. Ez a légzsák PPE (személyi

védőfelszerelés). Ez a használati útmutató idővel változhat, a legfrissebb változatot
a helite.com weboldal termékrészlegében találja. A jelen használati útmutatóban
használt képek és ábrák nem szerződésbe foglaltak és előzetes értesítés nélkül

módosíthatóak. Kérjük, hogy a felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen tárolja

1. Figyelmeztetések ............................................................................... p 3
2. Termékbemutató .............................................................................. p 4
3. Használati óvintézkedések .............................................................. p 7

4. Első használat előtt ........................................................................... p 8
5. Napi használat ................................................................................... p 9
6. A légzsákrendszer újbóli használata felfúvódás után ................... p 13
7. Szervizelés és karbantartás ............................................................. p 16
8. Jótállás és értékesítés utáni szerviz ................................................ p 17
9. Felelősségi nyilatkozat .................................................................... p 18
10. Tanúsítványok és szabványok ...................................................... p 18

• A felhasználónak használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a légzsák megfelelően
működik

• A légzsák nem megfelelő használata veszélyesen csökkentheti a légzsák teljesítményét
, vagy megakadályozhatja annak működését.
• A légzsák nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akik
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, kivéve, ha
felügyeletet alatt vannak vagy az eszköz használatára vonatkozó utasítást a biztonságukért
felelős személytől kapták. Ügyeljünk arra hogy a gyerekekek ne játszanak a légzsákkal.
• A légzsákot kizárólag motorkerékpárral való járműforgalmi közlekedésre tervezték: Nem
szabad más célra használni, beleértve a következőket: motocross,
trial, freestyle, pitbike, versenypálya, akrobatikus trükkök (felhúzás, egykerekezés,
kitérés), kerékpározás, lovaglás, síelés,... és egyéb sportok.
• A légzsák viselése nem ösztönözheti Önt arra, hogy túllépje a határait, vagy hogy
további kockázatokat vállaljon.
• A felhasználónak be kell tartania a sebességkorlátozásokat és az adott ország hatályos
közlekedési szabályait.

FIGYELMEZTETÉSEK
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• Ha a motoros különálló kabátot és nadrágot választ , a kabát aljának a nadrág felső részét ta
karnia kell, amikor a motoros a motorkerékpáron ül.
• A légzsákon kívül más személyi védőfelszereléseket is viselnie kell, például bukósisakot és más
megfelelő vagy kiegészítő PPE ruházatot, például kabátot vagy nadrágot (az EN 17092 szabvány 2.,
3., 4. és 5. részének megfelelően ), egyéb ütközésvédők , csizmák (az EN 13634 szabványnak
megfelelően ), kesztyű (az EN 13594 szabványnak megfelelően ), illetve a láthatósági ruházat (az EN
1150 szabványnak megfelelően ) vagy láthatósági tartozékok (az EN 13356 szabványnak
megfelelően).
• A motorkerékpárosra leselkedő kockázat vagy veszély mértéke szorosan összefügg a közlekedés
és a baleset jellegével . A motorosokat figyelmeztetjük , hogy gondosan válasszák meg a motoros
védőruházatukat , amely megfelel a motorozási stílusának és kockázatainak . Egyéb , az FprEN .
17092 szabványsorozat szerint tanúsított ruházati cikkek vagy ruházati kombinációk lehetségesen
megfelelőbb védelmet nyújthatnak, mint ez a ruházat, de lehetnek
súlybeli vagy ergonómiai (pl. mozgáskorlátozás ) vagy hőterhelésre vonatkozó hátrányaik
amelyek egyes motorosok számára kevésbé lehetnek megfelelőek.

KORLÁTOZÁSOK: AKIK NEM VISELHETIK A LÉGZSÁKOT
• Pacemakerrel vagy más orvosi eszközzel rendelkező személyek ne használják a
légzsákot
• Betegségben szenvedő vagy a légzsák által lefedett területeken (has, mellkas, hát, 
nyaki
részek stb.) műtött személyek ne használják a légzsákot orvosi konzultácói nélkül.
• Mellimplantátumokkal rendelkező személyek ne használják a légzsákot orvosi
konzultáció nélkül.
• Terhes nők nem használhatják a légzsákot.
• 30 kg alatti testsúllyal rendelkező személyek.
• Azok a kiskorúak , akik nem rendelkeznek az előírt testalkattal ("nem megfelelő
méretűek "), nem viselhetik a légzsákot . Ellenkező esetben a légzsák megfelelő
használatához a kiskorú legyen mindig egy felelősségteljes felnőtt felügyelete alatt.

TERMÉKBEMUTATÓ
a) A H-MOOV (BACKPACK_M) hátizsákos légzsákrészei
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3  Mechanikus kioldó rendszer

4  Patron

 

 
 

Számos zsebbel és rekesszel , esővédővel és sisaktartóval rendelkezik . Egy
cipzár segítségével elválasztható a légzsáktól . Térfogata 18 literről 23 literre
bővíthető .  FIGYELEM: a maximális terhelési súly 8 KG.

Hátizsák

Légzsák
Integrálja a mechanikus kioldó rendszert, a CO2 patront és a SAS-TEC 1. szintű
hátprotektort . Helyet biztosít a vizes zsák elhelyezésére . Egy cipzár segítségével
elválasztható a hátizsáktól.

Egy kupakból, egy rugóból, egy tűvel ellátott dugattyúból és egy műanyag csattal 
összekötött többirányú kulcsgolyóból áll. Felhívjuk figyelmét, hogy a hátizsákos légzsák 
használatakor a kioldórendszert a motorkerékpár hevederéhez kell rögzíteni.

Nyomás alatt lévő CO2-gázból áll. A hátizsákos légzsákot egy már beszerelt és használatra 
kész patronnal szállítjuk. A patront a felhasználó könnyen és gyorsan kicserélheti   (lásd a
13

 
. oldalt). Javasoljuk, hogy mindig legyen magánál egy tartalék patron. A mechanikus 

hátizsákos légzsák H-MOOV (BACKPACK_M) 1 db patron referenciával rendelkezik : 60 cm3. 
A patron referenciáját a patron címkéjén, a hátizsákos légzsákon a patron melletti 
jelölésen

 
vagy a termék mérettáblázatán (lásd a 6. oldalon) találja meg.

A PATRON HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A patron csak egyszeri használatra szolgál, és minden egyes felfúvódás után ki kell
cserélni egy új, azonos referenciájú patronnal.
• Kizárólag Helite márkájú patronokat használjon, amelyek a helyi viszonteladónál vagy a
helite.com oldalon kaphatók.
• A gázpatronok veszélyes anyagoknak minősülnek, ezért azokat gyermekek elől elzárva
kell tartani, és figyelemmel kell használni.
• Soha ne dugja be a patront, amíg az nincs teljesen becsavarva a helyére.
• Ha a patronon rozsdafoltok vagy romlás jele látható , azonnal cserélje ki, és lépjen
kapcsolatba a helyi viszonteladóval vagy a Helite vállalattal a sav@helite.com címen.
• A patront 0°C (32°F) és 45°C (113°F) közötti hőmérsékleten kell tárolni. Nedvességtől és
fénytől elzárva.
• Amennyiben a patront 0°C (32°F) alatti hőmérsékleten tárolták , javasoljuk , hogy a
hátizsákos légzsák használata előtt néhány percig tartsa szobahőmérsékleten , hogy
elkerülje a légzsák meghibásodását.
• Ne tegye ki a patront hosszú időre magas hőmérsékletnek (teljes napsütésben,
autóban, radiátor közelében stb.) vagy gyúlékony tárgyak közelébe.
• Ne üsse meg a patront, ne ejtse le, ne vágja vagy lyukassza ki, és ne dobja tűzbe.
• Vigyázat, a patronban lévő gáz nagyon nagy nyomásra van sűrítve.
• A patron éves ellenőrzéséről lásd 16. oldalon, újrahasznosításáról a 17.
oldalon és a garanciáról a 17. oldalon talál további információkat.
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6  Motorkerékpár heveder

 
  

7  Imbuszkulcs (5 mm)
A Helite által szállított, a légzsák felfújás utáni újraélesítésre szolgál.
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5 SAS-TEC LB-XL 1-es szintű hátprotektor
A hátizsákos légzsákba van integrálva, és nagymértékben javítja a védelmet (
TURTLE technológia). Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hátprotektort
eltávolították, nem szabad használni a hátizsákos légzsákot.

A motorkerékpárra  van felszerelve . Hossza  állítható . Minden  alkalommal , amikor  a 
légzsákot  használja , a motorkerékpár -zsinórt  a mechanikus  kioldórendszer  műanyag 
csatjához kell rögzíteni.

b) A hátizsákos légzsák mérettáblázata

Ez a táblázat (cm -ben ) mutatja a légzsák által lefedett , védett területet és a patronra szóló
hivatkozásokat . A hátizsákos légzsák egy méretben kapható , amely 1,60 m és 1,95 m közötti
magasságú személyek számára alkalmas.
Kérjük, kerülje a testalkatának nem megfelelő légzsák viselését.

Hátizsákos légzsák

Magasság

Mellbőség

Váll-derék távolság

CO2 Patron referencia

Egy méret

c) A légzsák által védett területek

A légzsák esés vagy baleset esetén védi a létfontosságú területeket
(mellkas, has, nyak, hát, keresztcsont). Védőtérfogata hatékonyan elnyeli az ütéseket.
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FIGYELEM
Esések vagy balesetek esetén, ha a motoros nem katapultál a motorkerékpárról              
(csúszás, alacsony amplitúdójú esés stb.), a légzsák nem biztos, hogy működésbe lép.

	

	
	
	
	

	
	
	

FIGYELEM
• Egyetlen személyi védőeszköz vagy személyi védőeszköz-kombináció sem nyújthat teljes védelmet a
sérülések ellen.
• Ezt a PPE ruházatot úgy tervezték , hogy a lefedett területek ütközésvédelmét biztosítsa . Nem nyújt
minimális kopásvédelmet.
• A légzsák védelme csak felfújt állapotban garantált.

d) Balesetek és esések érzékelése

Ez a légzsák mechanikus kioldórendszert használ. Még akkor is érzékeli az eséseket és 
baleseteket, ha a motorkerékpár álló helyzetben van (0km/h-tól).
Az eséseket és baleseteket akkor érzékeli, amikor a motoros lekerül a 
motorkerékpárról. A motorkerékpár zsinórjára kifejtett húzóerő kioldja a kulcsgolyót, 
amely a mechanikus kioldórendszert feszültség alatt tartotta. Így a dugattyú kinyílik, és 
előre mozgatja a dugattyút, amely a tűvel kilyukasztja a patront. A gáz ezután 
felszabadul, és azonnal felfújja a légzsákot.

3. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A hátizsákos légzsák csak -10 °C (14 °F) és + 45 °C (113 °F) közötti hőmérsékleten
használható . Ha a hátizsákos légzsákot ezen a tartományon kívüli hőmérsékletnek
hosszabb ideig teszi ki, az károsíthatja és befolyásolhatja a működését.
• Ne módosítsa vagy távolítsa el a hátizsákos légzsák egyetlen részét sem.
• Ne varrjon vagy ragasszon semmit a hátizsákos légzsákhoz.
• Ne helyezzen hőt a hátizsákos légzsákra.
• Ne hordjon a zsebében éles tárgyakat (például kulcsokat, késeket
, csavarhúzókat), amelyek károsíthatják a légzsákot.
• Távolítson el minden piercinget a légzsák által fedett területekről.
• Ne viseljen semmit a hátizsák légzsákja fölött.
• A hátizsák maximális terhelési súlya 8 KG.
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a) Szerelje fel a hevedert a motorkerékpárra

 

2 3

1 a b c

1  Válasszon erős rögzítési pontot, amely több mint 150 kg-ot bír el:
a - A motorkerékpár ülése alatt (ajánlott);
b - Egy zárt hátsó fogantyún; 
c - A motorkerékpár vázán.
2  Állítsa be a heveder hosszát az állító csat segítségével a lehető legrövidebbre anélkül, 

hogy akadályozná a motorozás közbeni mozgását.
 3  Rögzítse a hevedert a rögzítési pont körüli hurokcsomó készítésével.

 

HIBÁK, AMELYEKET NEM SZABAD ELKÖVETNI
• Ne rögzítse a hevedert a motorkerékpár éles részéhez.
• Ne rögzítse vagy ne hagyja lógni a hevedert a motorkerékpár hőzónája
(kipufogócső, motor stb.) közelében.
• Ne rögzítse a hevedert a motorkerékpár kormányára vagy nyitott hátsó 
fogantyújára.
• Ne rögzítse a hevedert törékeny rögzítési pontra.
• Ne válasszon rögzítési pontot a motorkerékpár alsó részén (kerék, kipufogócső, 
lábtartó stb.).

 

4. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A légzsák használatához fel kell szerelnie a hevedert a motorkerékpárra. Ideális 
esetben a zsinórt a lehető legközelebb kell elhelyezni az Ön súlypontjához, amikor 
Ön a motorkerékpáron ül. A zsinór helye és hossza hatással van a légzsák 
érzékelési idejére. A motorkerékpár-heveder nem megfelelő felszerelése 
megakadályozhatja a megfelelő működést.

Miután a heveder felkerült a motorkerékpárra, a védelem biztosítása érdekében ne
felejtse el felcsatolni a légzsákot!

Ha nem tudja, hogy hol kell a hevedert a motorkerékpárhoz rögzíteni, kérjük, forduljon 
a kereskedőjéhez vagy a Helite ügyfélszolgálatához a sav@helite.com címen.
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b) Helyezze a cipzárat megfelelően a mechanikus kioldórendszerre.

FIGYELEM
A mechanikus  kioldórendszer  zsebét  nem  szabad  teljesen  lezárni . Ha a cipzár 
teljesen  zárva  van  vagy  rosszul  van  elhelyezve , a mechanikus  kioldórendszer 
kulcsgömbje blokkolva lesz, ami esés vagy baleset esetén megakadályozza a légzsák 
felfúvódását.

• A mechanikus kioldórendszer műanyag csatjának ki kell jönnie a zsebből, és a 2 kék 
vonal között kell elhelyezkednie.  
• A cipzárcsúszóknak mindkét kék vonal előtt meg kell állniuk, hogy esés vagy baleset 
esetén a kulcsgolyó kilökődhessen. 

 

5. NAPI HASZNÁLAT

  
 A hátizsák légzsák jó állapotban van, nincs szakadás vagy kopás.
 A CO2 patron új és helyesen telepítve van (lásd a 13. oldalt).
 A  mechanikus  kioldórendszer  cipzárja  helyesen  van  beállítva  (lásd  a  9.  oldalt).
 A  hátizsákos  légzsák  megfelelően  be  van  állítva  és  zárva  van  (lásd  a  9.  oldalt).
 A hátizsákos légzsák csatlakoztatva van a motoros hevederhez. (lásd a 10. oldalt)

b) A hátizsákos légzsák viselése

 

 

A zseb alján a mechanikus kioldórendszeren 2 kék vonal jelzi a cipzárak csúszkájának 
helyzetét.

Ha az első használat előtt probléma merül fel, kérjük, olvassa el az Értékesítés utáni 
szerviz című részt. ( LÁSD 39. oldal).

a) Gyors ellenőrzés használat előtt

A megfelelő védelem érdekében ellenőrizze a következő pontokat a hátizsákos 
légzsák minden egyes használata előtt:

FIGYELEM
• A hátizsákos légzsákot a motoros felszerelésed (kabát, mellény, versenyruha,...)
fölött kell viselni.
• A hátizsákos légzsákot a motorkerékpár vezetője és/vagy utasa viselheti.

9
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c) Ellenőrizze a cipzár helyzetét a mechanikus kioldórendszeren.
A hátizsákos  légzsák  minden  egyes  használata  előtt  feltétlenül  ellenőrizni  kell  a 
cipzár  helyzetét  a  mechanikus  kioldórendszeren  (lásd  a  9.  oldalt ).  A  helytelen  pozíció

 megakadályozhatja  a  légzsák  működését  esés  vagy  baleset  esetén.

d) Rögzítse a légzsákot a motorkerékpár-hevederhez
FIGYELEM
• A légzsákot minden alkalommal, amikor használja, a motorkerékpár 
hevederéhez kell rögzítenie. A légzsák nem fog működni, ha nincs rögzítve.  

• Oldja le a légzsákot, amikor leszáll a motorkerékpárról, hogy megakadályozza a 
váratlan kioldást.

 

1 Zárja össze a hátizsákos légzsákját
Amikor a hátizsákos légzsákot viseli , akkor a 2 középső csattal megfelelően össze kell
zárnia , hogy a légzsák felfúvódás esetén a helyén maradjon . Ha nem zárja be megfelelően,
a védelme nem garantált.

2 A hátizsákos légzsák beállítása
A hátizsákos légzsákot az Ön testalkatának, a motorkerékpár testalkatának és a motoros
felszerelésének megfelelően kell beállítania, amely fölött viselni fogja
(kabát , öltöny stb.). A beállításhoz bővítse vagy szűkítse a 2 oldalsó pántot . A hátizsákos
légzsáknak a mellkasára kell illeszkednie , nem lehet sem túl laza, sem túl szoros. Ha nem
nem zárja össze megfelelően, a védelem nem garantált.

Minden alkalommal, amikor használni 
szeretné a légzsákot, fel kell csatolnia azt a 
motorkerékpár-hevederre. Zárja a 
mechanikus kioldórendszer csatját a 
motorkerékpár-heveder csatjához. Ha 
nem megfelelően rögzíti a légzsákot, nem 
tudjuk garantálni a működését.
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e) A   hátizsákos légzsák részei

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Esőtakaró
A hátizsákos légzsákját eső vagy
havazás esetén is használhatja. Vegye
ki az esővédőhuzatot a zsebéből (a
hátizsák tetején), rögzítse a rugalmas
pántokat a zsák köré, és rögzítse a
tépőzárat az alján. Javasoljuk, hogy
használat után szárítsa meg a
hátizsákos légzsákot (lásd a 16. oldalt).

Sisaktartó
A sisakot akkor is hordozhatja, amikor
nem használja a motorkerékpárt.
Vegye ki a sisaktartó hálót a zsebéből (
a hátizsák alján), tegye bele a sisakját,
és rögzítse a 2 karabinert a hátizsák
tetejének mindkét oldalán lévő
gyűrűkhöz.

Víztasak zseb
Egy tárolóhely a víztasak (nem tartozék) felszerelésére szolgál. Nyissa ki a
vállpántok és a hátizsák között található rejtett cipzárat, helyezze a víztasakot a
zsebébe, és rögzítse a karabinerrel. A cső vezetéséhez és a helyén tartásához
csúsztassa át a hurkokon (a piktogramot követve ).
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Bővíthető hátizsák
A hátizsák térfogata 18 literről 23
literre bővíthető. Nyissa/csukja be
az erre a célra szolgáló rejtett
cipzárat. Felhívjuk figyelmét, hogy a
táska maximális terhelési súlya 8 kg.

Eltávolítható hátizsák
A légzsákot önmagában is viselheti (a
hátizsák része nélkül). A 2 rész
szétválasztásához csak teljesen ki kell
nyitnia a cipzárat, amely összeköti
őket. Ezután a légzsákrészen lévő,
mellékelt védőburkolatot kell felhúzni
.

f) A hátizsákos légzsák tárolása

Minden használat után tárolja a hátizsákos légzsákot az alábbi utasításoknak
megfelelően:
• Kapcsolja ki a hátizsákos légzsákot.
• Tárolja a hátizsákos légzsákot 0 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten..
• Tárolja a hátizsákos légzsákot nedvességtől és fénytől védett helyen.
• Ne hagyja a hátizsákos légzsákot gyúlékony felületek vagy tárgyak közelében.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hátizsákos légzsákra.
• Ne hagyja a hátizsákos légzsákot összehajtva vagy feltekerve.
• Tegye a hátizsákos légzsákot fogasra vagy ruhatartóra.
• Ne hagyja a hátizsákos légzsákot rágcsálók vagy más állatok számára helyen.
• Tartsa a hátizsákos légzsákot gyermekek számára elérhetetlen helyen.

g) A hátizsákos légzsák szállítása
FIGYELEM
• A hátizsákos légzsákot nem szabad használni, ha a motorkerékpáron kívül más
közlekedési eszközt használ.

Autóval, metróval, villamossal, vonattal, busszal, hajóval stb.: a hátizsákos
légzsákot hordozhatja. Szabályozási szempontból nincsenek különösebb
korlátozások.
Repülőgépen: a hátizsákos légzsákot hordozhatja. szabályozási szempontból
vannak korlátozások. A legfrissebb ajánlásokért kérjük, tekintse meg a helite.com
oldalon a FAQ részben elérhető dokumentációt.
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• A dugattyút soha nem szabad a tűvel lefelé (a rugóval szemben) elhelyezni.
• Soha ne helyezze a kulcsgolyót a dugattyú és a rugó közé.
• Ne csavarja be a kupakot, ha a kulcsgolyós gyűrű nem laposan helyezkedik el. A 
rendszer újra nyomás alá kerül, és a kulcsgolyó erőszakosan kilökődhet.
• Soha ne tegyen vissza perforált patront, mert az üres.
• Ne zárja be teljesen a mechanikus  kioldórendszer  cipzáras zsebét. A mechanikus 
kioldórendszer  kulcsgömbje  blokkolva  lesz , ami  esés  vagy  baleset  esetén 
megakadályozza a légzsák felfúvódását.

 
 

Javasoljuk , hogy a hátizsákos légzsákhoz mellékelje a használati útmutatót és a veszélyes
áruk repülőgépen történő szállításáról szóló IATA -dokumentumot . Javasoljuk , hogy kérje
a légitársaság előzetes írásbeli jóváhagyását . A Helite nem vállal felelősséget , ha a
légitársaság vagy a repülőtéri biztonsági szolgálat megtagadja a hátizsákos légzsák
szállítását . A hátizsákos légzsák szállítása mindig az ő jóváhagyásukhoz kötött.

6. A LÉGZSÁKRENDSZER ÚJRAFELHASZNÁLÁSA FELFÚVÓDÁS UTÁN
A felfújás után ellenőrizze a hátizsákos légzsák állapotát (látható légzsák, fontos 
szakadás, kopás,... ). A hátizsák légzsákja néhány perc alatt fokozatosan magától 
leereszt . A hátizsák légzsákjának sérülése a nagyon gyors leeresztésből (kevesebb, 
mint 5 másodperc) állapítható meg. Ha bármilyen problémája vagy kétsége van a 
hátizsákos légzsák állapotával kapcsolatban, forduljon a márkakereskedőjéhez vagy a 
Helite ügyfélszolgálatához a sav@helite.com címen.
FIGYELEM
• A hátizsákos légzsák nem megfelelő újraélesítése megakadályozhatja a működését.
Gondosan kövesse az alábbi lépések sorrendjét.
• A hátizsákos légzsákot tiszta környezetben kell újraélesíteni (portól távol, nem a padlón,
stb.).
• A felfújás után a patron kilyukadt, ezért üres. Nem szabad újra felhasználni. Egy új,
azonos referenciájú Helite patronra kell cserélni.
• Gyengébb fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (
beleértve a gyermekeket is). akik hátizsákos légzsákot használnak, mindig egy felelős
felnőtt figyelme alatt kell legyenek patron csere esetén, hogy elkerüljék a hibákat.

Szüksége lesz a hátizsákos légzsákra, az imbuszkulcsra ( ) és egy új, azonos 
referenciájú Helite patronra (60 köbcenti).

5 mm-es

HOGY ÉLESÍTSÜK ÚJRA A LÉGZSÁKOT?

HIBÁK, AMELYEKET NEM SZABAD ELKÖVETNI
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1  ����A hátizsákos légzsák éppen felfúvódott . Amint biztonságban  van, leveheti a 
hátizsákos légzsákot. Ellenőrizze a hátizsákos légzsák állapotát, különösen éles 
tárggyal való ütközés esetén: szakadás, lyuk, kopás.

 
 

2  A mechanikus kioldórendszer 
kulcsgolyója kilökődik. A 
motorkerékpáron lévő kulcstartón 
maradt. Szedje le a kulcsgolyót (csatolja 
le a motorkerékpár hevederjéről).

 
 

 
 

  

3  Távolítsa el az üres patront. Ahhoz, hogy hozzáférjen, nyissa ki a hátizsák 
légzsák jobb vállpántján lévő zsebet. Csavarja ki a patront.

 

   3 ���� � �� ���������� �� ���� ���� ����. �3���� �8������ ����
���������
���� ���������������� ����
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